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Výbava na přání  
 

     
 
Magenetický ventill 

    

 
Elektrické schéma 

 

 

A1 Filtr M1 Motor kartáčů SA2 Přepínač motor kartáčů 

H1 Kontrolka napětí M2 Sací motor SA3 Přepínač sací motor 

H1 
Kontrolka magnetický ventil (ne 

standardní výbava) 
FR1 Rozdělovač 6A SF1 Mikrospínač pohon kartáčů 

KM1 Jištění motor kartáčů Y1 
Magentický ventil  (není standardní 

výbava) 

L1 Tlumivka 7,5mH 
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TECHNICKÁ DATA  
 

 
Jednotka 

 
RUBY 45e 

 

 
RUBY 55e 

 
Pracovní šířka mm 450 550 

Šířka sací lišty mm 790 790 

Výkon stroje m
2
/h 1575 1925 

Průměr kartáčů mm 2x235 2x285 

Otáčky kartáčů Ot./min 432 345 

Přítlak kartáčů kg 18,5 max 20,5 max 

Motor kartáčů W 750 750 

Pojezd   Kartáči Kartáči 

Rychlost pojezdu km/h 3,5 3,5 

Maximální stoupavost  2% 2% 

Sací motor W 440 440 

Vodní sloupec mbar 120 120 

Nádrţ na mycí roztok / čistou vodu l 43 43 

Nádrţ na znečištěný / odsávaný roztok l 45 45 

Délka stroje mm 1102 1140 

Výška stroje mm 1033 1033 

Šířka stroje (bez sací lišty) mm 527 586 

Hmotnost prázdného stroje kg 84 86 

Délka přívodního kabelu m 20 20 

Konektor kabelu  EN 

60320 

EN 60320 

Napětí V 230 230 

Frekvence sítě Hz 50 50 

Hlučnost dB(A) 66,3 66,3 

Hladina vibrací m/s2 0,45 0,45 

Třída  I I 

Stupeň ochrany IP 23 23 
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Děkujeme Vám, ţe jste si zakoupili stroj 

od naší společnosti. Tento mycí automat je 

vyroben jak pro průmyslové tak pro 

domácí pouţití. Během nasazení stroje je 

podlaha čištěna točícími se kartáči za 

pomocí vody a mycího prostředku. 

Špinavá voda z podlahy je ve stejném 

pracovním úkonu odsávána pomocí sací 

lišty tak, ţe podlaha za strojem zůstává 

čistá a suchá.  

Tento úklidový mycí automat musí být 

pouţit pouze pro takovéto účely. Nejlepší 

výkon stroj nabízí pokud je správně 

pouţíván a je v dobrém technickém stavu. 

Proto Vás ţádáme, aby jste si tento návod 

k obsluze přečetli před pouţitím stroje a 

vţdy v případech, kdy se vyskytnout 

problémy s provozem stroje. 

V případě potřeby je Vám k dispozici naše 

oddělení technické podpory. 

  

 
BEZPEČNOSTNÍ NORMY 
Níţe uvedené normy musí být dodrţovány 

za účelem zamezení vzniku škod jak 

uţivateli tak na samotném stroji.  
- veškerá označení na stroji pečlivě čtěte 

a nikdy tato  
 označení bezdůvodně 

nezakrývejte 
- tento mycí automat můţe být 

obsluhován pouze 
povoleným personálem, který je 

proškolen pro provoz tohoto zařízení 
- během provozu mycího automatu dbejte 

zvýšenou  
 pozornost na ostatní osoby, 

obzvláště na děti 
- pro zamezení škodlivých výparů 

nesmíchávejte ţádné  
 látky 
- na mycí automat nestavte ţádné nádoby 

a nádrţe na  
 jiné tekutiny  
- skladovací teplota stroje musí být mezi 

-25 C̄ a +55 C̄ 
- optimální pracovní teplota je mezi 0 C̄ 

a 40 C̄ 
- vlhkost musí být mezi 30 a 95% 
- stroj nepouţívejte ve výbušném 

prostředí 
- stroj nepouţívejte jako prostředek 

k přepravě osob  
 nebo jiných věcí 
- do stroje nepouţívejte ţádné kyseliny a 

látky které by 
 mohly poškodit obsluhu nebo 

samotný stroj 
- zkontrolujte, zda při stojícím stroji 

kartáče rotují pro  
 případné zamezení poškození 

podlahy 
- stroj nesmí být pouţíván pro vysávání 

hořlavých a  
 vznětlivých látek nebo prášků 
- v případě poţáru pouţijte práškový 

hasící přístroj,  
 nikdy nepouţívejte k hašení vodu 
- rychlost stroje vţdy přizpůsobte 

podmínkám 

- stroj nepouţívejte na povrchy, kde 
stoupání nebo  

klesání převyšuje údaje uvedené 

v technických datech stroje 
- stroj musí být pouţíván vţdy současně 

za chodu mytí a  
vysávání – vše musí probíhat v jednom 

chodu, v ostatních případech stroj muţe 

být pouţíván pouze za předpokladu, ţe 

je vstup nepovolaným osobám zakázán 
- vlhké podlahy je nutné označit 

příslušnými cedulemi 
- v případě zjištění nefukčnosti zařízení, 

nejprve  
zkontrolujte zda závada není způsobena 

nesprávnou nebo neprováděnou 

údrţbou zařízení 
- v případě potřeby náhradního dílu, 

pouţívejte pouze 
originální díly a příslušenství, 

kontaktujte vašeho prodejce nebo 

zastoupení 
- při kaţdém čistění a údrţbě stroje vţdy 

odpojte baterie  
 od stroje 
- veškeré kryty na zařízení nesmí být 

sundávány 
- stroj nikdy nečistěte přímým proudem 

vody, vysokým  
 tlakem nebo přípravky proti 

korozi 
- kaţdých 200 pracovních hodin nechejte 

stroj  
 přezkoušet v autorizovaném 

servisu 
- pro zamezení vytváření usazenin ve 

filtru, nenalévejte  
mycí přípravek delší dobu před 

pouţitím nebo ho v nádrţi nenechávejte 

dlouho 
- před pouţitím stroje vţdy zkontrolujte 

zda veškeré kryty  
 sedí tak jak je popsáno v tomto 

návodě 
- před sundáním nádrţe na špinavou vodu 

se vţdy  
 ujistěte, ţe je vyprázdněna 
- po provedení údrţby obnovte veškerá 

elektrická  
 spojení  
- V případě, ţe stroj musí být po letech 

pouţívání 
zlikvidován, dbejte na to aby veškeré 

součásti stroje byly rozděleny do skupin 

podle materiálu a byly zneškodněny 

správným způsobem. Obzvlášť dbejte 

na likvidaci baterií, částí stroje kde je 

pouţit olej apod. Stroj je  zkonstruován 

z materiálů které lze kompletně 

recyklovat. 

 

SYMBOLIKA 
 

 

Symbol vodního kohoutku. Ukazuje 
páku zavírání a otvírání dávkování vody 
a je propojen s kontrolkou na ovládacím 
panelu (pouze ve výbavě 
s magnetickým ventilem) 

  

 

Symbol kartáče.  
Ukazuje přepínač zapnutí a vypnutí 
motoru kartáče. 

  

 

Symbol sacího motoru.  
Ukazuje přepínač pro zapnutí a vypnutí 
sacího motoru. 

  

 

Symbol spuštění a zdvihu sací lišty. 
Zobrazuje páku pro spouštění a zdvih 
sací lišty. 

  

 

Symbol blesku.  
Je umístěn na kontrolce, která 
v případě jejího rozvícení syignalizuje, 
ţe stroj je připojen k el. proudu. 

  

 

Ukazatel maximální teploty mycího 
roztoku. 
Ukazatel je zobrazen v blízkosti otvoru 
pro nalévání čistícího roztoku nádrţ na 
čistou vodu /mycí roztok.. 

 

Symbol regulace rychlosti pojezdu 
stroje zapomocí náklonu kartáčů. 

  

 

Symbol regulace sací lišty. 

 

 

 

 

Symbol otevřené knihy. 
Symbol poukazuje na to, ţe obsluha 
stroje je povinna si před pouţitím 
přečíst a seznámit se s tímto návodem 
k obsluze. 

  

 

Symbol upozornění. Symbol zobrazuje 
odstavce v tomto návodu k obsluze 
kterým je nutno věnovat zvýšenou 
pozornost. Slouţí k zajištění 
bezpečnosti obluhujícího personálu a 
stroje. 
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Pśed pouĤit²m 
 
Balen² stroje 

Stroj je k přepravě umístěn na dřevěné 

paletě a je chráněn papírovým kartonem. 

Balení je přizpůsobeno tak aby stroj mohl 

být skládán vysokozdviţným vozíkem. 

Celková hmotnost je 97 kg. 

Rozměry balení jsou: 

Rozměry základny: 1175 mm x 665 mm 

Výška balení: 1185 

  

 
 UPOZORNĚNÍ: 

Nikdy nepokládejte dvě balení na sebe!!! 

 
Vybalen² stroje 
1. Sejměte vnější obal stroje 
2. Odmontujte upevňovací části 

(vyobrazení 2) 
3. Stroj z palety sundejte jízdou vzad tak 

jak je uvedeno  
 ve vyobrazení číslo 3 
4. Paletu pro eventuelní případy 

uschovejte 
 
Mont§Ĥ sac² liĢty 

Obrázek 14 

Sací lištu uchopte do rukou tak aby dva 

uchycovací šrouby (1) byly směrem 

nahoru. Lištu zasadíme do otvorů /výřezů/ 

na drţáku sací lišty. Pomocí blokovací 

pojistky (2) sací lištu zajistíme. 

Sací hubici zandáme do sacího otvoru 

uprostřed sací lišty. 

 
Nastaven² vĩĢky sac² liĢty 

Obrázky 14 

Sací lišta a její nastavení musí odpovídat 

opotřebení sacích gum. Pro perfektní 

stírání a odsávání sací lišty během provozu 

stroje musí být zadní sací guma lehce 

ohnuta dozadu. Toto ohnutí musí být 

rovnoměrné po celé délce sací lišty. 

V případě ţe regulačními šrouby (3) 

otáčíme směrem doprava, sací lišta se 

zvedá a tím se sniţuje ohnutí sací gumy. 

V případě, ţe regulačními šrouby otáčíme 

do leva, sací lišta klesá a tím se zvyšuje 

ohnutí sací gumy na podlaze. 

V umístění mezi regulačními šrouby (3) je 

nálepka (obrázek 13), která zobrazuje 

návod jakým způsobem a na které strany 

otáčet šrouby ke správnému nastavení. 

Šrouby na kaţdé straně musí být 

rovnoměrně nastaveny tak, aby sací lišta 

mohla správně kopírovat podlahu. 

 
Regulace n§klonu sac² liĢty 

Obrázek 14 

V případě potřeby nastavení náklonu sací 

lišty pouţijte nastavovací šroub (4). Pro 

větší tlak uprostřed sací lišty je nutné tělo 

sací lišty naklopit dozadu – nastavovacím 

šroubem točíme protisměru hodinových 

ručiček. 

V případě zvětšení ohnutí sacích gum na 

stranách sací lišty, je nutné točit 

nastavovacím šroubem ve směru 

hodinových ručiček. 

  
 UPOZORNĚNÍ: 

Kaţdý tyop podlahy potřebuje své 

specifické nastavení sací lišty. Například 

na hrubých podlahách není nutné 

vysokého přítlaku sací lišty a naopak na 

hladkých (keramických apod.) podlahách 

je nutné zajistit vyšší přítlka sací lišty na 

podlahu. V případě pouţívání stroje stále 

na stejném povrchu se nastavení sací lišty 

pouţívá při opotřebování sacích gum kdy 

v závislosti na optřebení je nutné 

upravovat nastavení sací lišty. 

  
Mont§Ĥ ochrannĩch gum proti odstśikov§n² 

Obrázek 4 

Dvě ochranné odstřikové gumy musí být 

namontovány na kryt kartáčů. Vţdy na 

jedné straně gumy je v kovovém pásku 

kulatý otvor, který je nutné upevnit do 

šroubu uprostřed krytu kartáčů zepředu. 

Na druhé straně ochranné gumy je otvor 

do kterého je nutné upnout uchycovací 

pruţiny. Na závěr dotáhněte matku 

uprostřed krytu kartáčů. Z přední strany 

musí být vţdy mezera mezi oběmi 

ochrannými gumami. 

Při nasazení kartáče a spuštění musí 

ochranné gumy kopírovat podlahu. 

Vţdy dbejte na to, aby mezi levou a 

pravou odstřikovou gumou z přední strany 

mycího stolu byla dostatečná mezera (v 

situaci kdy je hlava spuštěná na podlahu a 

probíhá mytí podlahy. 

  

 
Mont§Ĥ kart§Ľţ 

 
 UPOZOÉRNĚNÍ: 

Zkontrolujte zda-li je odpojen přívodní 

kabel el. energie od konektioru. V případě 

ţe tomu tak není, kabel odpojet. 

 

Obrázek 1  
1. Pomocí pedálu (21)  zvedněte hlavu 

kartáčů 
Obrázek 5 
2. Kartáče dejte pod talíře umístěné pod 

zvednutým  
krytem kartáčů. Kartáče jsou vybaveny 

třemi kovovými šrouby, které je nutné 

zasunout do odpovídajících děr na talířích 

umístěných pod zvednutým krytem 

kartáčů. Tak aby byly kartáče správně 

uchyceny je nutné dostat šrouby  rychlím 

pohybem (cuknutím) do pruţin 

umístěných na talířích, tak aby kartáče 

byly zablokované a nemohly spadnout. Na 

obrázku je vyznačeno jakým směrem je 

nutné kartáčem otočit tak aby došlo ke 

správnému uchycení. 

Obrázek 6 

Pro kaţdodenní správné pouţití a delší 

ţivotnost kartáčů je nutné postupovat 

podle obrázku 6. Stejným nasazováním ve 

stejných pozicích zabráníte rychlejšímu 

opotřebení kartáčů a moţným poruchám 

motoru kartáčů (přetíţení, vibrace apod.). 

 

 
 UPOZORNĚNÍ: 

Na stroji pouţívejte pouze dodávané 

kartáče se strojem nebo kartáče které jsou 

výrobcem povolené pro pouţití na tomto 

stroji. Pouţívání jiných kartáčů není 

v souladu s bezpečným pouţíváním tohoto 

zařízení. 

  
N§drĤ na Ģpinavou vodu 

Obrázek 1 

Zkontrolujte, zda víko sání (11) se správně 

nasazeno, zda blokovací páčky (12) jsou 

otočeny do správných pozic, a  zda je víko 

propojeno s hadicí vedoucí k sacímu 

motoru. Zkontrolujte, zda je sací hadice 

(10/20) správně nasazena a zda je 

vypouštěcí ventil (9) výpustní hadice na 

špinavou vodu uzavřen. 

  

 
N§drĤ na Ľistou vodu 

Obrázek 1 

Kapaciat nádrţe na mycí rozotok / čistou 

vodu je uvedena v technických datech 

stroje. 

Otevřete víko nádrţe na čistou vodu (6), 

který se nachází na konci levé strany stroje 

a naplňte nádrţ čistou vodou, která nesmí 

překročit teplotu 50 C̄. Tekutý mycí 

přípravek nalijte do nádrţe v koncentraci 

předepsané výrobcem.  Pouţívejte pouze 

nepěnivé mycí přípravky. V případě 

pouţití pěnivého mycího přípravku se 

vystavujete poškození sacího motoru 

mycího automatu. 

Víko nádrţe na čistou vodu opět uzavřete. 

 

 
 UPOZORNĚNÍ: 

V ţádném případě nepouţívejte pěnivé 

mycí přípravky. Pro zamezení pěnivosti 

nalijte vţdy před započetím do nádrţe na 

špinavou vodu odpěňovač. 

 

  

MYTÍ – PROVOZ STROJE 
  
 
Nasazen² stroje ð provoz stroje 
Obr§zek 1 
Součástí balení stroje je přívodní kabel el. energie (18), 
který je dodáván jak s koncovkou pro propojení do zásuvky 
el. energie tak s propojovacím konektrorem ke stroji, který 
se zapojuje do zásuvky (16) umístěné ze spodní strany 
ovládacího panelu. 
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1. Zasuňte konektor do zásuvky (16) 

na stroji. 

2. Kabel upevněte do drţáku (17), 

tak aby nedošlo k případnému vytrhutí 

konekturu ze zásuvky stroje. 

3. Druhou koncovku zapojte do 

příslušné zásuvky el. energie a 

zkontrolujte zda-li se rozsvízí zelená 

kontrolka (13E) na ovládacím panelu 

stroje. 

4. Uve´dte přepínač motoru kartáčů 

(13A) do polohy zapnuto. 

5. Stiskněte přepínač sacího motoru 

(13D) do polohy zapnuto – sací motor 

začne ihned pracovat. 

6. Pomocí páčky dávkování mycího 

roztoku (19) nastavte přiměřené dávkování 

mycího roztoku na podlahu. Vody nesmí 

být příliš mnoho tak aby nedocházelo 

k odstřikování od ochranných gum. Je 

nutné si uvědomit, ţe smnoţství dávkování 

mycího roztoku je vţdy závislé na typu 

povrchu, rychlosti umývání a stavu 

zašpiněné podlahy. 

7. Stroj, který je ve výbavě (né 

sériové) vybaven magnetickým ventilem 

(5 a obrázek 15) má automatické spouštění 

dávkování vody na podlahu. V tomto 

případě dávkování mycíhjo roztoku zasčně 

aţ po otevření páčky nastavení dávkování 

mycího roztoku a spuštřění chodu kartáčů 

pomocí ovladače (14). V případě uvolnění 

ovladače (14) provozu kartáčů je také 

automaticky zastaveno dávkování vody / 

mycího roztoku. 

8. Pomocí pedálu spuštění a zdvihu 

mycího stolu (21) dejte mycí stúl do 

spodní polohy – uvolněte pedál a spusťte 

hlavu kartáčů na podlahu. 

9. Sací lišty spusťte pomocí páky 

spouštění a zdvihu sací lišty (20). 

10. pomocí ovladačů pojezdu stroje 

(14) zahájíte provoz kartáčů a kartáče se 

začnou točit.. Chod stroje je poháněn 

pomocí točících se kartáčů. Sací liště 

pomocí zapnutého sacího motoru a jejího 

spuštění začne odsávat roztok. 

11. Během první metrů kontrolujte 

zda dávkování vody je dostačující a zda je 

sací lišta seřízena k perfektnímu odsávání. 

  
Ochrana proti pśet²Ĥen² motoru kart§Ľţ 

Obrázek 1 

Stroj je vybaven ochranou proti přetíţení 

motoru kartáčů (13B), která při přetíţení 

kartáče automaticky vypne. V případě, ţe 

se ochrana vypíná kartáče opakovaně 

obraťte se na Vašeho dodavatele stroje 

nebo na jeho technický servis. 

 
 UPOZORNĚNÍ: 

Pro znovu zapnutí chodu kartáčů vypněte 
přepínač zapnutí/vypnutí kartáčů (13A) na 

několik vteřin a poté znovu zapněte. Poté 
stiskněte tlačítko na ochraně motoru kartáčů 
(13B). 
 
Plov§k ð ochrannĩ prvek 

Pro zamezení vzniku škod na sacím 

motoru je tento stroj vybaven plovákem 

v nádrţi na špinavou vodu. V případě, ţe 

je nádrţ na špinavou vodu plná je 

aktivován plovák který uzavře sací hadici 

a následně sání. V případě, ţe nastane 

takováto situace a je nutné vyprázdnit 

nádrţ na špinavou vodu. 

Obrázek 7 
1. Uchopte výpustní hadici nádrţe na 

špinavou vodu,  
která se nachází na přední straně stroje. 
2. Odejměte zátku výpustní hadice a 

vypusťte špinavou  
vodu do přichystané nádoby nebo 

odpadního kanálu na základě 

předepsaných norem pro nakládání 

s odpady a odpadními vodami.  

 
 UPOZORNĚNÍ: 

Tento pracovní postup provádějte pouze 

v ochranných rukavicích tak, aby jste se 

chránili před neţádoucími účinky. 

  
pojezd 

Pojezd tohot stroje stroje je zajištěn 

otáčením kartáčů, které z tohoto důvodu 

pracují v lehkém náklonu. Právě náklno 

kartáčů zajišťuje pohyb stroje. Účinek je 

vyšší v případě pouţití stroje kartáčů 

s tlustšími štětinami.  
 
KLIDOVĨ STAV 

Obrázek 1 

V případěDurch uvolnění ovladače 

pojezdu a zapnutí kartáčů (14) se zastaví 

kartáče a stroj zůstane stát.  
 

 

 
Regulace n§klonu kart§Ľţ 

Obrázek  1 

Díky nastavení (3), které se nachází na 

krytu kartáčů je moţné regulovat nastavení 

náklonu kartáčů. Prostřednictvím regulace 

náklonu kartáčů je regulována rychlost 

pojezdu stroje. Nálepka u tohoto 

nastavovacího šroubu ukazuje jakým 

směrem je třeba regulovat pro rychlejší či 

pomalejší pojezd. 

  
 UPOZORNĚNÍ: 

Při jízdě s mycím automatem vzad, i v 

případě ţe je sebe kratší, mějte vţdy sací 

lištu v horní poloze. 

 

 
PRACOVNĊ đKON IHNED PO UKONļENĊ UMĨVćNĊ 
  
před kaţdým prováděním údrţby:  

Obrázek  1 

1. Uzavřete přívod mycího roztoku / 

vody pomocí páčky (19). 

2. Zdvihněte mycí stůl pomocí 

pedáli (21). 

3. Zdvihněte sací lištu pomocí páky 

(20). 

4. Vypněte motor kartáčů pomocá 

přepínače (13A). 

5. Vypněte sací motor pomocí 

přepínače (13D). 

6. Odpojte přívodní kabel od 

zásuvky el. nergie a mycí automat odvezte 

na místo určené pro údrţbu a stroje a pro 

vyprázdnění nádrţe.  

 
 UPOZORNĚNÍ: 

Stroj není vybaven parkovací brzdou. Z tohoto důvodu 
nenechávejte stroj nikdy stát na nerovných površích.  

 

 
DENNĊ đDRģBA 
 
ļIġTŊNĊ NćDRģE NA ġPINAVOU VODU  

Obrázek 7 
1. Uchopte vypouštěcí hadici nádrţe na 

špinavou vodu,  
která se nachází na přední straně stroje. 
2. Zátku na vypouštěcí hadici otevřete 

pomocí páčky na  
tomto uzávěru a vypusťte nádrţ na 

špinavou vodu. 

Obrázek 1 
3. Otočte blokovacími páčkami (12) tak 

aby mohlo být  
uvolněno víko nasávání (11). Víko 

sundejte ze stroje. 

Obrázek 8 
4. Vyjměte filtr a vyčistěte ho. 
5. Nádrţ na špinavou vodu poté vyčistěte 

proudem čisté  
vody. 

 

  UPOZORNĚNÍ: 

Tento pracovní úkon provádějte pouze 

v pracovních rukavicích, pouze tak se 

ochráníte před působením škodlivých látek 

(bakterií, chemikálií apod.) 

  
ļIġTŊNĊ SACĊHO FILTRU 

Obrázek 1 
1. Otočte blokovacími páčkami (12) tak 

aby mohlo být  
uvolněno víko nasávání (11). Víko 

sundejte ze stroje. 

Obrázek 9 
2. Vyjměte filtr. 
3. Vše vyčistěte proudem vody, především 

dno a strany  
filtru. 
4. Čištění všech dílů provádějte s nejvyšší 

opatrností. 
5. Po vyčištění vše znovu namontujte. 
  
ļiĢtŋn² kart§Ľţ  

Pro čištění kartáčů, kartáče demontujte a 

proudem vody je vyčistěte. (pro demontáţ 

kartáčů nahlédněte do kapitoly „Demontáţ 

kartáčů“). 
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Demont§Ĥ kart§Ľţ 

Obrázek 1 
1. Mycí stůl zvedněte pomocí pedálu (19). 
2. Přívodní kabel el. nergie odpojte od 

zásuvky 
Obrázek 10 
3. V případě, ţe máte zvednutý mycí stůl 

dle bodu jedna,  
uchopte kartáč rukama a trhněte kartáčem 

na jednu stranu tak abyste kartáče vyvlékly 

z uchycení. Obrázek ukazuje směr pohybu 

otáčení pro sundání kartáče. 

  

 
 UPOZORNĚNÍ: 

Nikdy nesundávejte nebo znovu 

nenandávejte kartáče při zapnutém stroji – 

nebezpečí poranění rukou.  

 
 ACHTUNG: 

Tento pracovní úkon provádějte 

v rukavicích tak, aby jste byly chráněny 

před účinky chemických látek apod. 

 
ļiĢtŋn² sac² liĢty 

Obrázek 1 

Sací lištu udrţujte vţdy čistou tak, aby 

bylo zajištěno optimální vysávání stroje. 

Pro vyčištění sací lišty je nutné: 
1. Odmontujte sací hadici (22). 
2. Sací lištu sundejte z drţáků. 
3. Vnitřní část sací lišty řádně vyčistěte. 
4. Sací gumy řádně vyčistěte. 
5. Vše namontujte zpět. 
 

 
TÝDENNÍ ÚDRŢBA  
 
VĨMŊNA ZADNĊ SACĊ GUMY 
Obr§zek 14 

Kontrolujte opotřebení sací gumy. 

V případě potřeby sací gumu otočte nebo ji 

vyměňte. 

Pro výměnu sací gumy je nutné: 
1. Sací hadici odpojte od sací lišty 

(obrázek 1, pozice 20) 
2. Sací lištu sundejte uvolněním 

zajišťovací páčky (2)  
směrem doleva a sundáním ze zaráţek (1) 
3. Otevřete přesku na sací liště a sundejte 

kovový pásek.  
Poté sundejte sací gumu. 
4. Sací gumu otočte nebo ji vyměňte za 

novou. 
Pro namontování sací lišty zpět, postupujte 

podle výše uvedeného návodu v opačném 

pořadí po zasunutí sací gumy a zavření 

přesky na sací liště. 

  

 
ļiĢtŋn² sac² hadice  

Obrázek 1 

Minimálně jednou týdně nebo ve všech 

případech kdy saní nefunguje řádným 

způsobem je nutné zkontrolovat, zda sací 

hadice není ucpána. Při čištění postupujte 

následujícím způsobem: 

1. Odmontujte sací hadici od sací lišty 
(22), a uvolněte  

pruţinu sifonu na sací hadici (25). 
2. Odmontujte druhý konec sací hadice od 

nádrţe na  
špinavou vodu (10). 

Obrázek 11 
3. Vnitřní část hadice vypláchněte 

proudem vody. Vodu  
pouštějte do hadice v tom místě, kde je 

normálně napojena na nádrţ se špinavou 

vodou. 
4. Pro zpětnou montáţ hadice postupujte 

podle výše  
uvedených bodu v opačném směru. 

 
 UPOZORNĚNÍ: 

Hadice, která vede od sacího motoru 

k sacímu víku nesmím být čištěna 

(obrázek 1, pozice 11).  

 
ļiĢtŋn² n§drĤe na Ľistou vodu a filtru 

Obrázek 12 
1. Stroj odvezte na místo určené pro 

údrţbu stroje, tak  
aby bylo moţné vyprázdnit nádrţ na vodu. 
2. Vyšroubujte víko nádrţe na čistou vodu 

(obrázek 1,  
pozice 6). 
3. Vyšroubujte vypouštěcí víko (1) filtru 

nádrţe na čistou  
vodu. 
4. U strojů které jsou na přání vybaveny 

výpustí nádrţe  
na čistou vodu stačí pouze otevřít páčku 

dávkování vody. 
5. Pomocí proudu vody vyčistěte nádrţ na 

čistou vodu. 
6. Filtr pro čistou vodu, který se nachází 

ve  
vyprazdňovacím  víku také vyčistěte. 
7. Vše namontujte zpět. 
 

 UPOZORNĚNÍ: 

Tento pracovní úkon provádějte pouze 

pomocí ochranných rukavic, tak aby jste 

zamezily kontaktu pokoţky s chemickými 

látkami. 

  

 
 
ÚDRŢBA PO DVOU MĚSÍCÍCH 
 
Vĩmŋna pśedn² sac² gumy 

Obrázek 1 

Kontrolujte opotřebení přední sací gumy a 

v případě potřeby ji vyměňte. 
1. Sací hadici odpojte od sací lišty (22) 
2. Sací lištu sundejte pomocí otočení 

zajišťovací páčky  
(2) směrem doleva a sundáním ze zaráţek 
3. Odšroubujte křídlové matky na přední 

straně sací lišty. 
4. Sejměte uchycovací pásek. 
5. Vyměňte sací gumu. 
6. Vše znovu namontujte. 
  

 
ÚDRŢBA PO PŮL ROCE 
 
Vĩmŋna ochrannĩch (odstśikovĩch) gum  

Obrázek 4 

1. Pruţiny, které se nacházejí na zadní straně mycího  
stolu vyhákněte s otvorů v kovových páscích ochranných 
gum. 
2. Odšroubujte matku uprostřed přední strany mycího  
stolu a odejměte ochranné gumy. 
3. Vyměňte ochranné gumy a postupujte podle kapitoly  
uvedené shora v návodu „Montáţ ochranných gum proti 
ostřikování“ 
V případě pouţití stroje, kdy jsou kartáče spuštěny na 
podlaze musí ochranné gumy lehce kopírovat podlahu. 
 Ersatz Spritzschutzgummi 

 

 
KONTROLA FUNKČNOSTI STROJE 
 
Kontrolu technického stavu a případné ostatní opravy 
ponechejte odbornému personálu dodavatele úklidové 
techniky. 

  
Sac² motor nefunguje 

Obrázek 1 
1. Zkontrolujte, zda-li je rozsvícena 

kontrolka přívodu el.  
energie do stroje (13E). Eventuelně 

zkontrolujte, zda-li je kabel správně 

zapojen do zásuvky a zda-li je konektro 

kabelu správně zapojen do zásuvky na 

stroji. 
2. Zkontrolujt, zda-li je přepínač (13D) 

v poloze zapnuto.  
V případě, ţe závada neustále přetrvává 

kontaktujte servisní středisko prodejce 

úklidové techniky. 

  
Motor kart§Ľţ nefunguje 

Obrázek 1 

1. Zkontrolujte, zda-li je rozsvícena 

kontrolka přívodu el.  

energie do stroje (13E). Eventuelně 

zkontrolujte, zda-li je kabel správně 

zapojen do zásuvky a zda-li je konektor 

kabelu správně zapojen do zásuvky na 

stroji. 

2. Zkontrolujte, zda-li je přepínač 

(13A) v poloze zapnuto. 

3. Uveďte do pohybu ovladače (14). 

4. Zkontrolujte, zda-li není 

aktivována ochrana přetíţení motoru 

kartáčů (13B). V případě, ţe ano 

postupujte podle kapitoly „ochrana 

přetíţení motoru kartáčů“. 

V případě, ţe porucha stále přetrvává 

kontaktujte servisní středisko vašeho 

dodavatele úklidové techniky. 

 
 ACHTUNG: 

Vţdy, kdyţ stroj nepouţíváte odpojte ze 

zásuvky přívodní kabel el. energie. 

 
D§vkov§n² vody na kart§Ľe je nedostaĽuj²c² 

Obrázek 1 
1. Překontrolujte, zda je otevřena páčka 

dávkování  
vody/mycího roztoku (17). 
2. Překontrolujte, zda je v nádrţi na čistou 

vodu mycí  
roztok. 
3. Zkontrolujte, zda je filtr čisté vody 

/mycího roztoku čistý  
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(obrázek 12. Pozice 1). 
4. V případě, ţe je stroj vybaven 

magnetickým ventilem  
(na přání, obrázek 15),  musíte uvést do 

chodu ovladač pojezdu stroje (14), tak aby 

bylo spuštěno dávkování vody. 

V případě, ţe závada přetrvává kontaktujte 

servisní středisko Vašeho prodejce 

úklidové techniky. 

 
 
Myc² automat neĽist² dobśe 
1. Pouţíváte jiţ opotřebované kartáče. 

Zkontrolujte stav  
kartáčů a v případě potřeby je vyměňte 

(kartáče se vyměňují nejpozději v případě, 

ţe délka vlasu je pouze 15 mm). Pro 

výměnu kartáčů si přečtete tyto kapitoly 

tohoto manuálu: Demontáţ kartáčů a 

Montáţ kartáčů 

2. Dávkování vody není dostačující: 
otevřete více páčku  

dávkování vody/mycího roztoku 
3. Zkontrolujte, zda-li  je mycí přípravek 

ve správné  
koncentraci. 
4. Nejsou pouţívány originální kartáče 

dodávané  
prodejcem k tomuto stroji. Pouţívejte jen 

originální příslušenství určené k danému 

typu stroje. 

V případě, ţe potřebuje jakýmkoli 

způsobem poradit, obraťte se na oddělení 

technické podpory. 
  
Sac² liĢta Ģpatnŋ vys§v§ 
1. Zkontrolujte, zda je sací lišta čistá. 
2. Zkontrolujte, zda je sací lišta správně 

nastavena –  
výška a náklon sací lišty. Nastavení sací 

lišty si přečtěte v příslušné kapitole tohoto 

návodu k obsluze. 

3. Zkontrolujte, zda je koncovka sací 
hadice správně  

nasazena do otvoru v nádrţi na špinavou 

vodu. 
4. Zkontrolujte, zda je sací filtr čistý. 

V případě potřeby ho  
vyčistěte. 
5. Zkontrolujte sací gumy. V případě 

potřeby je vyměňte. 
6. Zkontrolujte, zda je zapnutý sací motor. 
7. Zkontrolujte, zda je nádrţ na špinavou 

vodu  
vyprázdněna. 

  

 
Vytv§ś² se pś²liĢ mnoho pŋny 

Zkontrolujte, zda pouţívaný saponát / 

čistící přípravek je nepěnivý. Pouţívejte 

pouze nepěnivé mycí přípravky. V případě 

potřeby pouţijte odpěňovač. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLÁN ÚDRŢBY STROJE 
 
POPIS DENNĚ TÝDNĚ PO DVOU MĚSÍCÍCH PO PŮL ROCE 

ČIŠTĚNÍ NÁDRŽE NA ŠPINAVOU VODU ¶    
ČIŠTĚNÍ SACÍHO FILTRU ¶    

ČIŠTĚNÍ FILTRU NÁDRŽEN NA ČISTOU VODU/MYCÍ ROZTOK  ¶    

ČIŠTĚNÍ KARTÁČŮ ¶    

DEMONTÁŽ A ČIŠTĚNÍ KARTÁČŮ ¶    

ČIŠTĚNÍ SACÍ LIŠTY ¶    

VÝMĚNA PŘEDNÍ SACÍ GUMY   ¶   

VÝMĚNA ZADNÍ SACÍ GUMY  ¶    

VÝMĚNA OCHRANNÝCH /ODSTŘIKOVÝCH GUM    ¶  

KONTROLA NASTAVENÍ SACÍ LIŠTY  ¶    

ČIŠTĚNÍ SACÍ HADICE  ¶    

ČIŠTĚNÍ NÁDRŽE NA ČISTOU VODU / MYCÍ ROZTOK  ¶   
KONTROLA MOTORU KARTÁČŮ    ¶  

KONTROLA SACÍHO MOTORU    ¶  

KONTROLA MYCÍHO STOLU   ¶   

DOTAŽENÍ ŠROUBŮ    ¶  
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POVOLENÉ KARTÁČE 
Kartáče musí být přizpůsobeny typu podlahy a stavu znečištění umývané podlahy. 

Pouţití materiál a průměr jsou ukazatele které jednotlivé kartáče od sebe liší. 

 

MATERIÁL POPIS 

PPL (Polypropylen) Dobrá odolnost proti opotřebení. Zachovává si vlastnosti při telplotě teplé vody do 60°C. Není  

NYLON 
Výborná odolnost proti opotřebení také při teplotě vody vyšší neţ 60°C. Je hydroskopický.  
Časem ztrácí fyzické vlastnosti. 

UNÁŠEČ PADU 
 

Unášeč padu je drţák pro pad. Pad se pouţívá pro hladké povrchy. Unášeč padu je vybaven malými výstupky které drţí pad.  

 

 

STROJ KÓD POČET POPIS POUŢITÍ 

Ruby 45e 48901010 2 Kartáč PPL 0,3 Ø 235 Nerovné povrchy, které mají velké spáry. 
 48901020 2 Kartáč PPL 0,4 Ø 235 Normální povrchy. 
 48901030 2 Kartáč PPL 0,5 Ø 235 Hladké povrchy s malými spárami a stálým zašpiněním. 
 48901040 2 Kartáč NYLON 0,5 Ø 235 Hladké povrchy s malými spárami a stálým zašpiněním. 
 48901050 2 Kartáč PPL 0,6 Ø 235 Hladké povrchy s malými spárami a stálým zašpiněním. 
 48801010 2 Unášeč padu Ø 215 Drţák pro pad 9”, pro čištění hladkých povrchů. 

Ruby 55e 48901110 2 Kartáč PPL 0,3 Ø 285 Unebene Bodenflächen mit breiten Fugen. 
 48901120 2 Kartáč PPL 0,4 Ø 285 Normale Bodenflächen. 
 48901130 2 Kartáč PPL 0,5 Ø 285 Hladké povrchy s malými spárami a stálým zašpiněním. 
 48901140 2 Kartáč NYLON 0,5 Ø 285 Hladké povrchy s malými spárami a stálým zašpiněním. 
 48901150 2 Kartáč PPL 0,6 Ø 285 Hladké povrchy s malými spárami a stálým zašpiněním. 
 48801020 2 Unášeč padu Ø 265 Drţák pro pady  11”, pro čištění hladkých povrchů 

 

 


